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A talaj fizikai tulajdonságainak vizsgálata

Színmeghatározás

Szükséges eszköz: fehér papírlap, víz
Feladat: Vizezze be enyhén a talajmintát, majd fehér alapon, nappali fénynél vizsgáljuk meg a talajt!

Értékelés:

· Sötét (barna, fekete): magas szerves anyag tartalom

· Vörös: jól szellőzött, Fe (III) ionokat tartalmaz

· Kékes, szürkés, zöldes: levegőtlen (anaerob) talaj

· Világos (fehér): meszes talaj

„Gyúrási” próba
Szükséges eszközök: víz

Feladat: Egy maréknyi talajt kevés vízzel gyúrjon össze!
Értékelés:
· Ha golyóformálás közben szétesik: homoktalaj

· Ha golyó gyúrható, de hengerré formálás közben szétesik: agyagos homok

· Ha henger formálható, de gyűrűvé nem hajlítható: vályogtalaj

· Ha gyűrűvé alakítható: agyagtalaj

Tapintási próba

Feladat: Vegyen egy kevés talajmintát az ujjai közé, és dörzsölje össze a mintát!
Értékelés:
· Csiszoló érzés: homoktalaj

· Tapadó érzés: vályogtalaj

· Csúszós érzés: agyagtalaj

Talaj alkotórészeinek vizsgálata

Szükséges eszközök: kézi nagyító, milliméterpapír, mérőhenger

Feladat: A mintából egy vegyszeres kanálnyit szórjon milliméterpapírra, terítse szét, és kézi nagyító segítségével vizsgálja meg a részecskék méretét!
Értékelés:

· Kavics


10-2mm

· Durva homok

2-0,2 mm

· Finom homok

0,2-0,02 mm

· Iszap


0,02-0,002 mm

· Agyag


0,002 mm-nél kisebb

Szemeloszlás vizsgálata
Szükséges eszközök: szitasor, táramérleg

Feladat: szitasoron a száraz talajmintát (kb. 100 g – lemért mennyiségben) szitáljon át, és a fennmaradt tömegeket mérje meg. 

Értékelés: Az információs lapra a következő adatokat jegyezze fel szitasorozatonként:


Lyukbőség




fennmaradt tömeg (g)



átesett tömeg (g)


átesett tömeg%
Nedvességtartalom meghatározása

1.

Szükséges eszközök: szűrőpapír, víz

Feladat: Petri csészébe tegyen szűrőpapírt, majd kevés talajt, cseppentsen néhány csepp vizet rá!
Értékelés:

· Ha fogásra száraz, víz hatására színe nem változik: száraz talaj

· Ha fogásra nedves, víz hatására színe alig változik: nedves talaj

· Ha fogásra nedves, felülete csillogó: erősen nedves talaj

· Ha pépes, alaktalan: sáros talaj

2. 

Szükséges eszközök: szárítószekrény, táramérleg, Petri csésze

Feladat: A vizsgálandó talajból kimért mennyiségű (30-50 grammnyit) helyezzen Petri csészébe és pontosan mérje le a tömegét. Súlyállandóságig szárítsa a szárítószekrényben, majd szobahőmérsékletűre hűtve ismét mérje le a tömegét. 
Értékelés: A tömegcsökkenés a minta nedvességtartalma.

Vízmegkötő képesség vizsgálata
Szükséges eszközök: szűrőkarika, üvegtölcsér, vatta, mérőhenger, táramérleg, desztillált víz

Feladat: Az üvegtölcsér nyílásába helyezzen laza vattacsomót, majd erre terítsen 100 g kimért talajt, és öntsön rá 100 cm3 desztillált vizet! Olvassa le a lecsepegő víz térfogatát! A víz csepegési ideje 30-60 perc.
Értékelés: Amennyivel 100 cm3-nél kevesebb, annyi vizet kötött meg a talaj. 

Arany-féle kötöttségi szám meghatározása

Fogalma: KA: az a 100 g légszáraz talajra vonatkoztatott vízmennyiség, amelyet a talaj a képlékenység felső határán tartalmaz.

Szükséges eszközök: porcelántál, bunkós végű keverő, büretta

Feladat: Mérjen ki 100 g talajt. Bürettából állandó keverés mellett addig adagoljon desztillált vizet, amíg a talaj eléri a képlékenység felső határát, vagyis talajpép lesz belőle.
A talajpép a fonalpróbát adja (a talajpépből hirtelen kirántott és vízszintesen tartott keverőn, és az edényben talajpépen keletkező talajkúp hegye lehajlik).
Értékelés: 
KA = 100 * V/M
ahol, V = fogyott víz térfogata ml-ben

         M = bemért talaj tömege g-ban

Kapilláris vízemelő képesség meghatározása

Szükséges eszközök: üvegcső, állvány, főzőpohár, géz, gumigyűrű

Feladat: Légszáraz talajmintával töltsön meg egy üvegcsövet, amelynek a végét előzőleg gézzel lezárt. A csövet állványba fogjuk, majd aláhelyezünk egy üvegedényt, amibe előzőleg vizet tett. 30 percenként figyeljük meg mennyit emelkedett az üvegcsőben a vízszint. 3 óráig végezze a vizsgálatot.

Értékelés:
	Talajféleség
	Kapilláris vízemelés

	homok
	> 300 mm

	homokos vályog
	250-300 mm

	vályog
	150-250 mm

	agyagos vályog
	75-150 mm

	agyag
	40-75 mm

	nehéz agyag
	> 40 mm


Kapilláris vízemelő képesség meghatározása
Szükséges eszközök: állvány, talajminta, üvegcső, géz, gumigyűrű, főzőpohár

Feladat: Az alján gézzel lezárt üvegcsövet töltsön meg félig légszáraz talajjal, majd állványba fogásuk után öntsön rá 100 cm3 vizet, és tegyen alá főzőpoharat. 
Értékelés: Figyelje meg mennyi idő alatt engedi át a vizet. 

A talaj kémiai tulajdonságainak vizsgálata

Mésztartalom meghatározása
1.
Szükséges eszközök: Petri csésze, 10 %-os HCl
Feladat: Tegyen Petri csészébe kevés talajt, és cseppentsen rá 10%-os HCl-t.

Értékelés: A mésztartalomtól függően eltérő erősségű pezsgést észlel, a mésztartalomból felszabaduló szén-dioxid miatt.
Lejátszódó reakció:

CaCO3+ 2 HCl = CaCl2+CO2+H2O

Talaj csoportosítása:
	A pezsgés mértéke
	A mésztartalom (%-ban)

	nincs pezsgés
	nincs

	pezsgés nincs, de sercegés hallható
	1% alatti

	gyenge pezsgés
	1-2

	közepes pezsgés
	2-5

	erőteljes rövid pezsgés
	5-10

	erőteljes, tartós pezsgés
	10% feletti


2.
Szüksége eszközök: táramérleg, kémcső, pipetta, főzőpohár, 10%-os HCl

Feladat: Mérjen le 10 g talajmintát, és tegyen egy 100 cm3-es főzőpohárba! Pipettázzon kémcsőbe 20 cm3 HCl-t, majd főzőpohárba állítva mérje le a tömegüket. A talajmintára öntsön sósavoldatot, így pezsgést észlelhet. A szén-dioxid kipezsgése után újra megmérje a tömeget. 
Értékelés: Tömegcsökkenés a távozó szén-dioxid tömegével lesz egyenlő. Számolja ki, hány gramm mészkő bomlott el!
Talajkivonat készítése és talaj tulajdonságainak vizsgálata kolorimetriásan/fotometriásan (mérőbőrönd segítségével)
Talajkivonat készítése

Szükséges eszközök: üvegtölcsér, szűrőkarika, szűrőpapír, 200 cm3-es Erlenmeyer lombik, pipetta, Na-acetát oldat

Feladat: A szűrőkarikába helyezett üvegtölcsérbe tegyen szűrőpapírt, és 10 cm3 talajt. Csöpögtessen rá 100 cm3 Na-acetátot. A szűrletet lombikba fogja fel. Ez a talajkivonat.

pH meghatározása
Szükséges eszközök: kémcső, indikátorpapír

Feladat: Töltsön kémcsőbe 10 cm3 talajkivonatot! Mártsa bele az indikátorpapírt, majd hasonlítsa össze az indikátorpapír színét a mérőskálával!

Értékelés:
A talaj csoportosítása kémhatásuk alapján

	A talaj kémhatása
	pH-érték

	erősen savanyú
	4,5-nél kisebb

	savanyú
	4,5-5,5

	gyengén savanyú
	5,5-6,5

	semleges
	6,5-7,5

	gyengén lúgos
	7,5-8,2

	lúgos
	8,2-9,0

	erősen lúgos
	9-nél nagyobb


Talaj iontartalmának meghatározása mérőbőrönddel

Szükséges eszközök: mérőbőrönd
Feladat: Végezze az iontartalom meghatározásokat a mérőbőröndben lévő leírások segítségével
Értékelés: A mérőbőröndben lévő értékelőlapok alapján

Humusztartalom meghatározása

1.
Szükséges eszközök: 2%-os ammónium-hidroxid, kémcső, szűrőállvány, tölcsér, szűrőpapír, 

Feladat: Porítsa el a talajmintát. Rakjon egy kémcsőbe kb. 2 cm magasságig talajmintát, majd
öntsön rá annyi 2%-os ammónium-hidroxidot, hogy az oszlop magassága elérje a 8 cm-t. A kémcső tartalmát jól rázza össze, majd szűrje le, és állapítsuk meg a szűrlet színét!

Értékelés:

Ha a szűrlet színe:

· sötét: sok a nyershumusz tartalom

· világossárga: nagy a szelíd humusz tartalom
2. 
Szükséges eszközök: vizes glicerin, tárgylemez, fedőlemez, fénymikroszkóp
Feladat: Kevés vízben oszlassa szét a humuszrétegből vett minta anyagát, majd egy vékony réteget helyezzen tárgylemezre, cseppentsen rá kevés vizes glicerint, majd vizsgálja fedőlemezzel való lefedés után fénymikroszkóppal. 

Értékelés:
Humuszforma meghatározása mikroszkópos vizsgálat során
	Humuszforma
	Jellemzői

	mull vagy televény
	a növényi részek szerkezete már nem ismerhető fel, aprómorzsás szerkezetű, laza, a vizet és a levegőt jól átereszti

	móder vagy korhany
	felaprózódott növényi részekből áll, kémhatása gyengén savanyú

	mor vagy száraztőzeg
	a növényi részek vastag takarót képeznek, kémhatása erősen savanyú


